ZQ511/Z2Q521 Mobil Yazicilar

. ZEBRA

En zorlu ortamlarda olaganustu dayaniklilik ve gtvenilirlik

Zebra'nin ZQ500 Serisi artik daha dayanikl. Premium ZQ511 ve ZQ521 yazicilar - RFID modeller mevcut: cesitli sektorlerdeki
uygulamalara uygun sinifinin en iyisi dayanikli mobil yazdirma sunar. En Usttin dayaniklilik. TGm zorlu i¢ ve dis mekan ortamlari igin
tasarlanan bu yazicilar, mobil ig yerlerinde yaygin olan dismelere, yuvarlanmalara, kazalara ve zorlu cevre sartlarina dayanikhdir.
Ilave 6zellikler, gelismis dayaniklilik ve ordu sinifi tasarima sahip bu yazici sizin kadar siki calisir.

Her Seyi Yazdirin: Figler, RFID etiketler ve
Kaplamasiz medyalar

3in¢/72 mm ve 4 in¢/104 mm yazici genisliginde istek Gzerine
fis yazdirma icin optimize edilen ZQ511 ve ZQ521 yazicilari ile
UHF RFID etiketler dahil tum izlenebilirlik ihtiyaglariniz igin
gereken cok farkli etiketleri yazdirin. Zebra kapsamli RFID
portféyunun bir parcasi olarak RFID mobilite sektérinde mobil
yazicilari ile d6ncl konumda olup, hatalari azaltmaniza ve
hareket halinde RFID etiket yazdirmaniza ve desifre etmenize
izin verir.

Dayanikli. Gavenilir. Dayanikh Tasarlandi.

Piyasadaki En Saglam Yazicilar

Zorlu kullanimlara dayanikh bir mobil yaziciya ihtiyaciniz var.
Dusme ve sarsilmalar agisindan MIL-STD 810G standartlarina
uygun ve IEC68-2-32 yuvarlanma dayaniklilik 6zelligi i¢in 3,3
fit/1 m mesafeden 1300 kez test edilen ZQ511 ve ZQ521
yazicilari ortalama mobil yazicilardan ¢ok daha dayanikhdir.

Koruyucu kilif gerektirmeyen IP54 derecesi ile kutudan giktig
anda kati ve sivi sizintisina karsi korumaya sahip.

Ultra dayanikli mobil yazici olmalari sizin icin yeterli degilse,
size standart disme testini 201 cm'den (6,6 fit) 405 cm’e (10 fit)
yukselten ve IP derecesini IP65'e cikaran opsiyonel sert kilif
sunuyoruz.

Uzun Omirli

Yeni Ust kaliplama kullanim dmrinu uzatir ve ZQ500 Serisi
yazicinin kullanim émri boyunca iyi gériinmesini saglar.

== Made for -
android  RUGEEES [‘Iphone ‘ iPad | |P0d] @

Compatible

En zorlu gorevler icin saglam, giivenilir mobil baski.
Daha fazla bilgi icin, www.zebra.com/zq500 adresini ziyaret edin.



Hareket Halindeyken Giig, Islevsellik ve
Birinci Sinif Performans

Kaplamasiz Medyanin Tiim Avantajlarindan Yararlanin.

Kaplamasiz baski ile atiklari azaltin ve sirketinizin doga dostu
girisimini gelistirin. Kaplamasiz medya ile personeliniz atiklarin
imhasina daha az zaman harcar, Ustlendiginiz gérevlere daha
fazla zaman ayirir ve personel Uretkenligini artirir. Ruloda
daha fazla etiket oldugundan, tasinmasi gereken medya
rulosu sayisi ve medya rulo degisimleri daha azdir.

Yazdirma Kalitenizi ve Gliclinii Optimize Edin

Tutarli olaganustu baski kalitesi ve performans ¢ok 6nemli.
Yeni yazici kafasi, baski mekanizmasi, islemci ve ilave bellek
bunu sagliyor. ZQ500 Serisinin iki Bluetooth baglanti kanaliyla
calisanlarinizin goérevi aksatmasinin ve programin gerisinde
kalmasini 6nleyin. Bir kanaldan yaziciya baski isleri génderin,
diger kanaldan cihaz yénetimi gibi ilave fonksiyonlari
gerceklestirin.

“Taslak mod” 6zelligi ile sadece yazi iceren baskilarda baski
hizini artirin (dakikada 12,7 cm/5 ing ve Uzeri). En yuksek kalite
baskilarda gereken miktarda glicl sunan Zebra'nin patentli
Power Smart Baski Teknolojisi™ ile tek sarjla daha fazla is
yapin. Artirilmis sicaklik toleransi ile soguk ve sicak havalarda
bile tutarli ve son derece net baski kalitesine sahip olun.

Daha Fazlasini Yapmalari icin Ekibinize Gui¢ Saglayin

ZQ511 ve ZQ521 yazicilarin yuksek kapasiteli 3250 mAh
PowerPrecision+ pili en uzun vardiyalarda bile ekibinize glg¢
sunar. Kullanilmadigi zamanlarda uyku moduna gecerek pil
Omrinu koruyan bu yazici, baski isi génderilince otomatik
olarak uyanir.

Her Yerde Baglantili Kalin

802.11ac Wi-Fi ve en son gtivenlik protokolleri ve Bluetooth
Classic ve Dusuk Enerji sayesinde, personeliniz ¢ok hizli ve
guvenli baglantilara sahip olur. Ikili radyo ile 802.11ac ve
Bluetooth'u es zamanli calistirarak ilave baglanti sunun.

Kullanimi ve Yonetimi Kolay

Kilavuz Gerekmez

ZQ500 Serisi yazicilar herkesin kullanabilecedi sekilde
tasarlandi. Basit kullanici araytizd, hatali yazici ayar
degisikliklerini 6nler. Buyuk dugmeler ise eldivenli eller ve
parmaklarin hatasiz ¢alismasini destekler. Kolay medya
yukleme 6zelligi sarf malzeme degistirmeye harcanan zamani
ortadan kaldirir.

Zebra Print DNA - Yazicinizin Dahili Avantajlari

Print DNA'nin yazihm kapasitesi siti, teknoloji, kullanici ve
binlerce kullanim vakasi hakkinda 6grendigimiz her seyden
faydalanmamizi saglar. ZQ500 Serisi mobil yazicilarinizin en
yuksek potansiyelde calismalarina izin veren uzaktan yonetim
araglari, yikseltilmis gtivenlik seviyesi ve strekli glincellemeler
sayesinde daima bir adim ileride olun.

Zebra Print DNA araglari ve uygulamalari, baski uygulamalarini
birden ¢ok ortam ve altyaplya zahmetsizce uyarlamaniza ve
entegre etmenize yardimci olur. Kullanimi kolay bir kurulum
sihirbazi, uzaktan erisim ve kolaylastiriimis adimlar ile
sunumlariniz hizlanir. IT ekibine ag baglantili mobil
yazicilarinizi her yerde, her zaman kolayca yonetme ve
bakimini yapma, olasi gtivenlik agiklarini ortaya ¢ikarma,
guvenlik saldirilarina karsi savunma ve yaygin IT sorunlarini
hafifletme yetenegi verirsiniz.

Yazicilarinizi Uzaktan Yénetmek Kolaylasiyor

Zebra'nin Printer Profile Manager Enterprise trand, tam
ozellikli bir uzaktan yazici yonetim ¢ézimuddur. Size aga bagli
tim mobil yazicilarinizi, dinyanin neresinde olurlarsa olsunlar
her konumdan ve her an gercek zamanli olarak gérme ve
kolayca yénetme olanagi sunar. Tarayici temelli uygulama,
Print DNA yazicilarinizi kegfetmenize, konfiglrasyonlarinizi
olusturmaniza ve dagitmaniza ve yazicilarinizi sizin planiniza
gore guncellemenize izin verir.

Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

Zebra Onayl Sarf Malzemeleri

Baski sarf malzemeleri tedarik zincirindeki varliklarin dijital sesi
olur. Kurulusunuzdaki kritik operasyon verilerini dagitarak
islerin sorunsuz yurutilmesini saglamalari konusunda bu sarf
malzemelerine glvenin. Yazici sarf malzemelerinizde sorun
cikarsa islemler aksar, Uretkenlik ve verimlilik zarar gorur ve
maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazicinizda tutarli,
optimum performans ve sizin icin de i¢ huzuru saglamak Gzere
kendi etiket ve fis kagitlarimizi tasarlar, Uretir ve titizlikle 6n
testlere tabi tutariz. Sektor lideri kalite, hizmet ve termal baski
uzmanlhgi icin Zebra Onayh Sarf Malzemelerini segin.

Hizmetleri Kullanarak Calisma Siiresini, is Operasyonlarini
ve Yazici izlenebilirligini En Ust Diizeye Gikarin
Musterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel
verimliligi artirmak i¢in Zebra yazicilara yatirim yapin. Simdi
Zebra OneCare ile 6ng0rilebilir performansa sahip olabilir ve
bltceye girmeyen onarim masraflarini ortadan
kaldirabilirsiniz. Dogrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek
almanin yani sira, kaza sonucu meydana gelen hasar ve
tanimh onarim teslim surelerini de iceren kapsamli onarim
hizmetlerine sahip olun. Zebra’'nin izlenebilirlik Hizmetleri,
yazici kullanilabilirligini artirmak ve is akislarinizda kullanimi
optimize etmek icin ihtiyac duydugunuz gercek zamanli
bilgileri sunar.

Kafaniz Daha Rahat

ZQ511 ve ZQ521 yazicilarinin iki yillik standart garantisi ile
korumanizi artirin ve alisverisinizi daha iyi bir yatirima
donusturin.



Aksesuarlarla Isi Kolaylastirin

Ekibinizi isleri kolaylastiran aksesuarlarla donatarak daha fazlasini yapmalarini saglayin. Glg ve sarj etme, araca
monte ve koruma secenekleri, kizaklar ve ZQ500 Serisindeki tum aksesuarlar igin
www.zebra.com/mobile-printer-accessories adresindeki Mobil Yazici Aksesuar Kilavuzunu inceleyin.

Aksesuarlar

Adaptorler

&
%

Arag Sarj Yuvasi

AC Adaptéru: Yazicinin PowerPrecision+ pilini yazici icindeyken sarj etmek icin, AC
adaptoruni ZQ500 Serisi yaziciniza ve prize takin. Yazici sarj olurken fis ve etiket basabilir
ve baska fonksiyonlar gorebilir.

Yazicinin dahili pilini sarj etmek icin ZQ500 Serisi yaziclyi (veya sarj yuvasini) AC glice
baglayin.

ikili Arag Sarj Adaptérii: Arac cakmak glic adaptéri ile bir ZQ500 yaziciyi ve bir TC70,
TC72, TC75 veya TC77 mobil bilgisayari ayni anda sarj eder.

Masaustinde/bankoUstinde ya da aracta/forkliftte tek bir ZQ500 Serisi yazici takilip sarj
edilebilir. Acik uglu, ara¢ cakmak adaptori veya AC adaptoru ile birlikte siparis
edilmelidir. Sivi ve kati sizintisina karsi ekstra koruma icin IP43 derecesine uygundur.

Ekstra guclu pil ve sert kilif ile birlikte veya bunlar olmaksizin ZQ500 Serisi yazicilarla
uyumludur.

RAM montaj kolu ile monte edilebilir. USB aracihgiyla baglanti icin 6zel strtict gerekir.



4 Yuvali Sarj Istasyonu
Ayni anda dort adete kadar ZQ500 Serisi yazici takilip sarj edilebilir. Sert kilif icinde

bulunan ve ekstra gugla pil takilmig ya da takilmamis yazicilari destekler Giig kaynagi 4
Yuvali Sarj Istasyonu ile gonderilir.

o>

12-24V DC Gli¢ Kaynagi

12-24V DC gug kaynadi, acik uglu ya da arag cakmak gli¢ adaptoru ile ZQ500 Serisi yaziciy!
sarj eder. Jacki yaziciya veya arag/tek yuvali yazici sarj kizagina baglar.



Pil Olgiimleri
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Sert kilif

3 Yuvali Pil Sarj Aleti: Ayni anda (ic adete kadar ZQ500 Serisi PowerPrecision+ Li-iyon
yazici pili takihp sarj edilebilir. 3 yuvali pil sarj cihazi, gli¢ kaynagi ve kabloyla birlikte
gonderilir.

1 BéImeli Pil Sarj Cihazi: Tek bir ZQ500 Serisi PowerPrecision+ Li-iyon yazici pili takilip sarj
edilir. Entegre gui¢ kaynagi. Elektrik kablosuyla birlikte génderilir.

Disme dayanikliligini 3 m/10 fit seviyesine yikseltin, portlari yalitin ve zorlu kullanim
sartlari icin IP65 derecesini artirin. Tekli ya da ekstra guglu pil paketleri, 4 yuvah yazici glg
istasyonu ve tek yuvali sarj kizagiyla kullanilabilir.



Teknik Ozellikler

Standart Ozellikler

+ Android, Apple iOS, Windows® Mobil baglantisi

* Bluetooth teknik 6zellikleri 4.1 EDR + LE

* Hizli dolagim 802.11r destegi

* 3250 mAh; PowerPrecision+ (geri kazanilabilir, yeniden sarj
edilebilir Li-Iyon)

+ USB mobil portlari (opsiyonel gerilim azaltma kablosu ile)
tahmin ederek

* Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskisi

« Kati ve sivi sizintisina karsi IP54 dereceli muhafaza

+ Disme ve carpmalar icin MIL-STD 810G onayli

* 6,6 fit/2 m'den betona birgok kez dismeye dayaniklilik

+ IEC68-2-32 yuvarlanma dayanikhlik 6zelligi i¢in 3,3'/1 m
mesafeden 1300 kez yuvarlanma testi

* Pil ve kablosuz durumu igin blytik simgelere sahip, basit ve
kolay okunan LCD

« Cift tarafli yirtma bari, her yénde temiz yirtma saglar(kaplamasiz
SKU'larda mevcut degildir)

+ Dikey ve yatay baski desteklenir

* Yazici her yénde kullanilabilir

* Cesitli rulo genislikleri icin merkez yUkleme ayarlanabilir

+ Kolay medya yikleme icin "katlanir” tasarim

* Etiket sayaci

* XML destegi

* Yerlesik sabit ve 6lceklenebilir yazi tipleri

« Siyah isaretli ve bosluklu medya algilayan sabit merkez konumu
sensorleri (Not: Aralik algilama RFID modellerinde mevcut
degildir.)

* Soguk Hava Tolerans modu - diisiik sicakliklarda daha iyi yazici
performansi i¢in baski hizlarini optimize edip dengeler

* PPME, Mirror, SNMP, WebServer, AirWatch® ve Soto Connectors
ve Wavelink Avalanche®

* Wi-Fi Gzerinden NTP (Ag Saat Protokoll) destegi

+ Uyku modu destegi. Bluetooth, WiFi ve Dokununca Uyanma

* WLAN SKU'lari zaman damgasi onay! icin gercek zamanli saat
(RTC) destegdi

* Web tabanli yardim sayfalarina QR kodu baglantilari; LCD
Gzerinde gdsterilmez

* Zebra® Print Touch, Bluetooth eslesmesini kolaylastirir, Yakin
Alan Iletisimi (NFC) 6zellikli cihazlarla web tabanli sayfalari agar
+ZQ511 ve ZQ521'de ayri Urlin olarak RFID modelleri mevcuttur

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar ZQ511:15cm U x4,7incGx 2,4in¢Y
150 mm U x 120 mm G x 62 mm YZQ521: 16
cmUx6,1ingGx2,6ingY
158 mmU X 155 mm D x 67 mmY

Agirhik (Pil ile) ZQ511:1,391b./0,63 kg

Z2Q521:1,731b./0,79 kg

Yazici Ozellikleri

Isletim Sistemi Link-OS®

Cozunurluk 203 dpi ¢ozundrlik (8 nokta/mm)

Bellek 256MB RAM, 512MB Flas (standart)
8MB RAM, 64MB Flas (kullanici tarafindan
kullanilabilir)

Maksimum ZQ511: 2,83 in¢/72 mm

Baski Genisligi ZQ521:4,09 in¢/104 mm

Maksimum 5in¢/127 mm/saniye (Taslak modu

Baski Hizi kullanildiginda)

Medya Siyah isaretli ve bosluklu medya algilayan

Sensorleri sabit merkez konumu sensorleri (Not: Aralik
algilama RFID modellerinde mevcut degildir.)

Yazdirma Maksimum: 99 cm

Uzunlugu

Gug 3250 mAh (nominal) cikarilabilir, sarj edilebilir
PowerPrecision+ Li-Iyon pil (opsiyonel ekstra
guclu pil ile)

Cihaz Yazilimi

CPCL ve ZPL® programlama dilleriZBI 2.x™ : yazicilarin bagimsiz
uygulamalar ¢alistirmasini, ¢evre birimlerine baglanmasini ve
daha fazlasini yapmasini saglayan, glgli bir programlama dili

Secenekler

« RFID kodlama
+ Kaplamasiz baski (sadece silikon merdane ile)

Barkod Sembolojileri

CPCL Barkod Sembolojileri

+ Barkod Oranlari: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1

« Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128,
Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamli
eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamli eklenti

+ 2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code,
GS1/DataBar™ (RSS)

Data Matrix, TLC39ZPL Barkod Sembolojileri

+ Barkod Oranlari: 2:1, 3:1, 5:2, 7:3

« Lineer Barkodlar: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128,
ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-A ve UPC-E ve EAN 2
veya 5 rakamli uzantilar, Planet Code, Plessey, POSTNET, Standart
2/5, Endlstriyel 2/5, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, Codabar ve
GS1 DataBar (RSS)

« 2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, TLC39,
Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR code, Aztec

Yazi tipleri ve Karakter Setleri

Standart Yazi 25 biteslemli, 1 yumusak, élceklenebilir (CG
Tipleri Triumvirate Kalin Dar, Agfa Monotype
Corporation'da UFST® icerir)

Tum Modeller C)Igeklenebilir Yazi Tipleri: Swiss721 (Latin,

ve Parca Kiril, ibranice ve Arapca karakterleri
Numaralarini destekler)
Kapsar

Desteklenen Grup A: Parca Numaralari Endonezya, Tayvan,

Diger Asya Yazi Kore, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Sri

Tipleri Lanka, Hindistan ve Olceklenebilir Geleneksel
Cince Karakterleri destekler: NotoMono,
Bitmap: 24x24 MKai, 16x16 New Sans MT,
Olgeklenebilir Korece Karakterler:
NotoMonoGrup B: Parca Numaralari
Singapur, Tayland, Filipinler, Hong Kong,
Vietnam ve Olgeklenebilir Geleneksel Cince
Karakterleri destekler: NotoMono ve Bitmap
16x16 NewSans MT. Olceklenebilir Tayca
Karakterler: Angsana, Olceklenebilir
Vietnamca Karakterler: SourceCodePro ve
Bitmap 16x16 UtahGrup C: Cin destekleyen
Parca Numaralari: Olceklenebilir
Basitlestirilmis Cince Karakterler: Hans ve
Bitmap 24x24 Msung, 16x16 SimSun Grup J:
Japonya destekleyen Parca Numaralari:
Scalable NotoMono ve Square Gothic ] MT,
Bitmap 16x16, 24X24 Square Gothic ] MT

fletisim ve Ara Yuz Ozellikleri

ZebraNet®802.11ac kablosuz iletisim destegi:

* AES sifrelemeli WPA ve WPA2

+ 802.1x (WEP, WPA ya da WPA2 ile)

* EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP

+802.11d, 802.11i, 802.11r

« Simultane Bluetooth 5.2'ye hazir'&nbsp; / 802.11ac Cok Portlu
Radyo

* Wi-Fi Onayi

* Pairwise Master Key (PMK) énbellekleme kullanarak hizh
dolasim, Opportunistik Anahtar Onbellekleme (OKC), EAP Hizli
Oturum yeniden baslatma veya 802.11rBluetooth 4.1 (Classic ve
BLE) kablosuz baglanti

+ Guvenlik modelleri 1-4

+ “iPod/iPhone/iPad icin Uretilmistir” onayli

+ Anahtar BaglamaKablolu iletisim Ozellikleri

Pazarlar ve
Uygulamalar

Tasimacilik ve Lojistik

+ Saha hizmetleri

* Capraz yikleme

» Dogrudan magazaya teslim

* Alim ve teslim belgesi ve saha
satis otomasyonu ispati

* Torba yonetimi

* Posta ve kargo

* Yolcu biletleri

Imalat/Depo

* Saha hizmetleri

* Dogrudan magazaya teslim
* Palet etiketleme

+ Paketleme/kullanima
hazirlama/capraz sevkiyat
etiketleme

Kamu

* Enerji ve saya¢ kullanimi okuma
+ Park ihlalleri
+ E-alinti:

Perakende ve
Konaklama-Agirlama

* Tikla ve al fig ve etiket baskisi

+ Raf etiketleri

* Arabaya servis fis yazdirma

* Arenalar/konser salonlari/tema
parklarina ait fisleri yazdirma



Medya Ozellikleri

Minimum/Maksi = ZQ511: 1,38 in¢/35 mmila 3,15 in¢/80 mm+1

mum Medya mm

Genisligi ZQ521:2,0in¢/50,8 mm - 4,45 in¢/113 mm+1
2mm arasi

Maksimum ZQ511: 21in¢/51 mm

Medya Rulo ZQ521: 2,24 in¢/57 mm

Boyutu

Maksimum 0,0063 in¢/0,1600 mm (etiketler igin) ve

Medya Kalinligi 0,0055 in¢/0,1397 mm (fisler/etiketler igin)

Minimum 0,0023 in¢/0,05842 mm (tim medyalar igin)

Medya Kalinligi (ZQ511 Kaplamasiz SKU boyutlari: 0,0021
in¢/0,05334 mm)

Medya Tipleri Fis, Aralikli/Siyah isaretli Etiket, Kaplamasiz,

RFID (Not: ZQ511R/ZQ521R i¢in siyah isaret
RFID medya gereklidir ve bosluk algilama
destedi yoktur)

Not: ZQ511R/ZQ521R igin siyah isaret RFID
medya gereklidir ve bosluk algilama destegi
yoktur

Calisma Ozellikleri

Ortam Calisma Sicakhgr: -4°F ile 131°F/-20°C ile 55°C
arasl
Calisgma Nem Orani: %10 ile %90 arasi,
yogusmasiz

Sarj Sicakligi: 32°F ile 104°F/0°C ile 40°C arasl
Kizak Sicakligi: 32°F ile 122°F/0°C ile 50°C

arasi
Depolama Sicakligi: -22°F ile 150°F/-30°C ile
66°C arasl

Depolama Nem Orani: %15 ile %90 arasi,
yogusmasiz

Resmi Onaylar Emisyonlar: FCC Bolim 15, Alt-bélim B,
EN55022 Sinif B, EN55024, ICES- 003, EN55032

ve EN301489

Guvenlik FIPS destegi, yazici isletim sistemi olarak
Ucretsiz bir sekilde indirilebilir. Daha fazla
bilgi icin lUtfen Zebra Satis Temsilcinizle

temasa gegin

Sede corporativa en Norteamérica
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Y ZEBRA

fletisim ve Ara Yuz Ozellikleri

» USB 2.0 son hiz OTG arabirimi (12 Mbps)
* Mini-AB konnektori (opsiyonel gerilim azaltici)

Uriin Garantisi

ZQ511 ve ZQ521 yazicilar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yil
sureyle iscilik ve malzeme kusurlarina karsi garantilidir. (Not:
Piller ve Yazici Kafalari sarf malzemesi sayilmaktadir. Zebra Pilleri,
sevkiyat tarihinden itibaren bir yil siireyle, yazici kafalari sevkiyat
tarihinden itibaren 6 ay sireyle garantilidir.) Garanti
aciklamasinin tam metni icin litfen su adresteki Uriin Garanti
Istisnalar listesi sayfasini ziyaret edin:

www.zebra.com/warranty

Onerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarinizin
kullanilabilirligini ve verimliligini maksimuma cikarir. Temel
ozellikleri arasinda 7/24 teknik destek, tam kapsamli hizmet,
gelismis degisim ve yazilim glncellemeleri bulunur. Istege baglh
I1zlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi icin:
www.zebra.com/zebraonecare (Not: Hizmet mevcudiyeti
bélgeden bélgeye degisebilir.)

Print DNA Yazilimi

Print DNA, yazicinizi hizli ve glvenli bir sekilde ¢alisir duruma
getirmek icin yerlesik uygulamalar, yardimci programlar ve
araclar araciligiyla Zebra yazicilarin her tir kullanici igin
olaganustu deneyimlerden olusan eksiksiz bir yasam dongusu
sunmasini saglayan bir yazilim paketidir. Daha fazla bilgi igin,
lutfen ziyaret edin

www.zebra.com/printdna

Dipnotlar

1.
Gelecekteki yUkseltmeler ve glincellemeler, ek islevselligi
desteklemez.

Optimum baski kalitesi ve yazici performansi igin orijinal Zebra
sarf malzemeleri kullanin.
Bu 6zelliklerde 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapilabilir.

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Asia-Pacifico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com

ZEBRA ve stilize edilmis Zebra basi resmi, diinya ¢apinda birgok yerde tescil edilmis, Zebra Technologies Corp. ticari markalaridir. Android,
Google LLC'nin ticari markasidir. Tim diger ticari markalarin mulkiyeti sahiplerine aittir. ©2024 Zebra Technologies Corp. ve/veya istirakleri.
06/07/2023 HTML



